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(1) INSERTO EN 1º RANURA · (2) CANAL DE REFRIGERACIÓN · (3) EXPANSIÓN CONTROLADA · (4) ANODIZADO DURO EN CABEZA · (5) REBAJE PARA INYECTOR DE ACEITE.
(1) INSERT ON 1ST GROOVE · (2) COOLING CHANNEL · (3) CONTROLED EXPANSION · (4) HARD ANODIZING ON HEAD · (5) RECESS FOR OIL COOLING NOZZLE.

HERMANADO PERNO / ALOJAMIENTO:   A: CALENTANDO EL PISTÓN A 60/90º C  ·  B: SUAVE O CALENTANDO  ·  C: SUAVE A TEMPERATURA 20/30º C.
ASSEMBLAGE / IN PLACE: A: HEATING OF PISTON AT 60/90º C  ·  B: MILD OR HEATING  ·  C: MILD AT 20/30º C TEMPERATURE.
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 106  SC6  1   66,68  22,00   11,11  2x1,98  0,070  Std.
  144 C.C.     0,00   x  2x1,98
  Compresor       57,00  3,97  15,00
  Bedford, Perkins 6-354     44,32
        B

 

 144  SC9  1   84,98  33,30  64,00  19,05  2x1,98  0,170  Std.  
  216 C.C.     - 0,25   x  2x1,98  0,50
  Compresor       73,00  4,76  20,00 1,00
  Bedford, Deutz, Fiat, Perkins     69,85
        B


